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Famille GAI

5ŜǇǳƛǎ ǇǊŝǎ ŘŜ ул ŀƴǎΣ

nous concevons l'avenir

CƻƴŘŞŜ ǇŀǊ DƛŀŎƻƳƻ D!L Ŝǘ ǎŀ ŦŜƳƳŜ 9ƭǎŀ
¦ƴŜ ƘƛǎǘƻƛǊŜ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ǘǊƻƛǎ ƎŞƴŞǊŀǘƛƻƴǎ

!ǇǊŝǎ la fin de la seconde guerre mondiale, le fondateur Giacomo GAI ŎƻƳƳŜƴœŀ Ł construire la ǇǊŜƳƛŝǊŜ machine de tirage pour le 

vin. En 1979, il ŎǊŞŀ la ǇǊŜƳƛŝǊŜ machine automatique tirage-bouchage ŀǇǇŜƭŞ monobloc ŘΩŜƳōƻǳǘŜƛƭƭŀƎŜ, Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ du fort 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ de GAI. GAI explora ce concept et devint rapidement le leader du ƳŀǊŎƘŞ en tant que  constructeur, distributeur et 

installateur de ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ de conditionnement et ŘΩŞǘƛǉǳŜǘŀƎŜ pour le vin, la ōƛŝǊŜ et autres produits liquides alimentaires.

01.1 - tw;{9b¢!¢Lhb - GAI MACCHINE - HISTOIRE



F R A N C E

A M E R I C A

1979 - Premier monobloc

1984 - /ǊŞŀǘƛƻƴ de GAI France 

2013 - Bec ŞƭŜŎǘǊƻǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ UNICA,

ǇǊŜƳƛŝǊŜ embouteilleuse 

ƛǎƻōŀǊƻƳŞǘǊƛǉǳŜ 

ŞƭŜŎǘǊƻǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ

2023 - Bec ǾƻƭǳƳŞǘǊƛǉǳŜ

Quelques informations sur nous
[ΩƘƛǎǘƻƛǊŜ Ŝǘ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

01.1 - tw;{9b¢!¢Lhb - GAI MACCHINE - TIMELINE ET CARTE 

2024 - Bec hybride



/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ

ср ллл ллл ϵ

Surface

47 000 m2

9ƳǇƭƻȅŞǎ

330

ω /ƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀŎƘƛƴŜǎ

ω WǳǎǉǳΩŁ 25.000 b/h pour produits plats et gazeux

ω 5ŞŎƻǳǇŜ et usinage

ω Magasin et Assemblage

ω 5ŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴ et Formation

ω .ŃǘƛƳŜƴǘ administratif

ω Accueil et service de restauration

Conception et construction de ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ ŘΩŜƳōƻǳǘŜƛƭƭŀƎŜ et de 

conditionnement

!/¢L±L¢;

Carlo GAI
PDG

Locaux GAI Italie
¦ƴŜ ŜƴǘƛǘŞ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ 

01.1 - tw;{9b¢!¢Lhb - GAI MACCHINE - LOCAUX GAI ITALIE 
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Le Cannet-des-Maures

{ƛǘǳŞŜ au Cannet-des-Maures (Var) dans le massif des Maures, en plein 

ŎǆǳǊ du ŎŞƭŝōǊŜ vignoble des /ƾǘŜǎ de Provence, en bordure de 

ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ A8 entre Aix-en-Provence - Nice.

GAI France
{ƛǘǳŀǘƛƻƴ ƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ

01.2 - tw;{9b¢!¢Lhb - GAI FRANCE - {L¢¦!¢Lhb D;hDw!tILv¦9 

Emmanuel MICALI: + Québec

Carmelo MANTA : + Liban, Maroc et Tunisie

Jean-Christophe IMBERT : + DOM TOM

Khalil El Atmani: + Belgique

Jérémy ARCHORLIAN



/ƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ

нм ллл ллл ϵ

9ƳǇƭƻȅŞǎ

52

Techniciens

15

Surface

4 700 m2

Distribution, ƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ et installation/mise en service de 

lignes ŎƻƳǇƭŝǘŜǎ de conditionnement мллл Ł нрΦллл bt/h. 

tǊŞǎŜƴǘ sur les ƳŀǊŎƘŞǎ des domaines vinicoles, 

brassicoles et agroalimentaires liquides ŦǊŀƴœŀƛǎ Ŝǘ autres 

pays francophones.

GAI France
Tout ce qu'il faut savoir

01.2 - tw;{9b¢!¢Lhb - GAI FRANCE - INFORMATIONS



COMMERCIAL

5ŞŦƛƴƛǘƛƻƴ des besoins 

techniques et offres 

ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜǎ ŀŘŀǇǘŞŜǎ. 

Conseils et 

accompagnement tout 

au long des projets.

LbD;bL9wL9

Etudes techniques des 

projets. LƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ de 

lignes ŎƻƳǇƭŝǘŜǎ ζŎƭŞǎ en 

Ƴŀƛƴη. wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ des 

plans ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ

TECHNIQUE

Installations/Mises en 

service. Hotline 

technique. Entretiens 

ǇǊŞǾŜƴǘƛǎ et ŘŞǇŀƴƴŀƎŜǎ.

MAGASIN

Avec plus de 5 000 

ǊŞŦŞǊŜƴŎŜǎ en stock, 

notre service magasin 

GAI France vous propose 

des ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ et des 

ǇƛŝŎŜǎ ŘŞǘŀŎƘŞŜǎ pour 

tout type de ƳŀǘŞǊƛŜƭ GAI

FORMATION

Organisme de formation 

ŀƎǊŞŞ et ŎŜǊǘƛŦƛŞŜ 

Qualiopi. wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ de 

formation techniques 

ŀŘŀǇǘŞŜǎ sur site GAI 

France et chez nos 

clients.

Nos services 
Une entreprise globale

01.2 - tw;{9b¢!¢Lhb - GAI FRANCE -  NOS SERVICES



BEC UNICA
ELECTROPNEUMATIQUE



Å O2 dissous

Å Produits plats ou effervescents

Å Souplesse

Å Sanitation

Å Précision

Å Rinçage électropneumatique

Å Traçabilité

LES AVANTAGES

BEC UNICA 
ELECTROPNEUMATIQUE



FONCTIONNEMENT
1. Entrée bouteilles

2. Détection bouteilles

3. Désaération

4. Compensation gaz cuve

5. Ouverture aiguille

6. Remplissage

7. Nivelage

8. Dégazage

1 2



1. Entrée bouteilles

2. Détection bouteilles

3. Désaération

4. Compensation gaz cuve

5. Ouverture aiguille

6. Remplissage

7. Nivelage

8. Dégazage

3 4

FONCTIONNEMENT



1. Entrée bouteilles

2. Détection bouteilles

3. Désaération

4. Compensation gaz cuve

5. Ouverture aiguille

6. Remplissage

7. Nivelage

8. Dégazage
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FONCTIONNEMENT



1. Entrée bouteilles

2. Détection bouteilles

3. Désaération

4. Compensation gaz cuve

5. Ouverture aiguille

6. Remplissage

7. Nivelage

8. Dégazage
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FONCTIONNEMENT



CONTACTEUR 

MEMBRANAIRE



Contacteurs membranaires pour le vin
ÁMémoire de master et thèse de doctorat en la matière

ÁUtilisation de membranes Solventum 3M  (4 pouces et 10 pouces)

ÁPoursuivre le développement

ÁContinuer à utiliser une technologie qui a fait ses preuves. Générer des 

avantages

ÁExpérience de la technologie depuis 2009

ÁPlus de 300 installations en service

ANDREAS BLANK



CONTACTEURS MEMBRANAIRES

Caractéristiques

ÁRéglage entièrement automatique du CO2

ÁUtilisation d'un modèle physique pour le réglage du CO2

ÁÉlimination simultanée de l'oxygène

ÁRéglage même en cas de fluctuation des flux de produits 

lors de l'embouteillage



INFLUENCESURL'ARÔME

Préservation des 
substances
aromatiques

ÁLe réglage permet une élimination efficace 

de l'oxygène.

ÁLes notes réductrices sont réduites

ÁLes substances aromatiques de valeur 

sont préservées
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PROPRIÉTÉS

Contacteur
membranaires
ÁDoser le CO2 et éliminer l'oxygène en un seul passage

ÁÉlimination du CO2 sans mousse et sans 

consommation d'azote

ÁRemplissage plus rapide grâce à moins de mousse



HMI 

Design

ÁÉcran tactile intuitif

ÁGptgikuvtgogpv"fgu"fqppּרgu"fcpu"nҲKJO

ÁPossibilité de contrôle à distance via la 

palette de filtration



OPTION

CIP intégré

Á Installation avec système CIP entièrement intégré

ÁGestion des recettes pour le nettoyage



OPTION

Préfiltration

ÁSur demande, l'installation peut être équipée

d'une préfiltration intégrée.

ÁLes filtres peuvent être dimensionnés librement.

KIESELMANN recommande la préfiltration des

vins < 1µm



OPTION

Pompe produit
intégrée
ÁUtilisation de n'importe quelle pompe à 

produit à commande par fréquence

ÁRégulation sur le débit ou la pression, 

Á réglable par une demande de la tireuse



CARACTÉRISTIQUES

Régulation du CO2

ÁRéglage du CO2 sur la base de la pression 

et de la température, ainsi que de la valeur 

de consigne du CO2.

0 5 10 15 20

0,3 -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -0,79

0,6 -0,8 -0,7 -0,7 -0,6 -0,58

0,9 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5 -0,38

1,2 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,17

1,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,04

2,0 -0,3 -0,1 0,0 0,2 0,39

2,5 -0,1 0,1 0,3 0,5 0,74

3,0 0,1 0,3 0,5 0,8 1,08

3,5 0,3 0,5 0,8 1,1 1,43

4,0 0,5 0,8 1,1 1,4 1,78

4,5 0,7 1,0 1,3 1,7 2,13

5,0 0,9 1,2 1,6 2,0 2,47

5,5 1,1 1,4 1,8 2,3 2,82

6,0 1,2 1,6 2,1 2,6 3,17

6,5 1,4 1,9 2,3 2,9 3,51

7,0 1,6 2,1 2,6 3,2 3,86

7,5 1,8 2,3 2,9 3,5 4,21

8,0 2,0 2,5 3,1 3,8 4,56

8,5 2,2 2,7 3,4 4,1 4,90

9,0 2,4 3,0 3,6 4,4 5,25

Temperature °C

C
O

2
 i
n

 g
/L

minimum overpressure [bar]



DONNÉESDE PERFORMANCE

Contacteur
membranaire

Description
Surface de la 
membrane

Max. Dosage de CO2
Débit maximale 

à 2 g/L
Débit maximale pour 
l'élimination du CO2

Débit maximale 
à 5 g/L

1 x 4 Zoll 1 x 20 m² 7 kg/h ca. 2.500 L/h ca. 2.000 L/h ca. 1.500 L/h

2 x 4 Zoll 2 x 20 m² 14 kg/h ca. 4.000 L/h ca. 4.000 L/h ca. 3.000 L/h

1 x 10 Zoll 1 x 140 m² 40 kg/h ca. 15.000 L/h ca. 15.000 L/h ca. 10.000 L/h

2 x 10 Zoll 2 x 140 m² 80 kg/h ca. 25.000 L/h ca. 25.000 L/h ca. 20.000 L/h



INNOVATIONS



Bec de remplissage ǾƻƭǳƳŞǘǊƛǉǳŜ 

ŞƭŜŎǘǊƻǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ

Piston de levage pneumatique avec 

retour de came et lubrification 

automatique

Commande ŞƭŜŎǘǊƻǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ 

du bec de remplissage

"Fausses canettes" ŎŜƴǘǊŀƭƛǎŞŜǎ

avec positionnement manuel

Cuve Ł pression annulaire 

(pression maximale 4 bar)

wŞƎƭŀƎŜ de la hauteur 

de la tourelle ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ

5ŞōƛǘƳŝǘǊŜ

Collecteur pneumatique 

Collecteur ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ

Bec de remplissage "hybride" : ǾƻƭǳƳŞǘǊƛǉǳŜ + ŞƭŜŎǘǊƻǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜ
Composition de la tourelle de remplissage


